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日本医療機器
認証済

新生児から成人まで使用可能の新生児から成人まで使用可能の
  パルスオキシメーターパルスオキシメーター



小児用グリッププローブ

成人用モニタープローブ

小児用モニタープローブ

プローブをクリップをつまみ、プローブに書いてある爪先の絵に
合うように人差し指にはさんでから測定してください。

データー保存機能付き

LFC光周波数変換技術

プローブに書いてある爪先の絵に合うように人差し指を装着し、
フィットさせてから測定してください。

プローブをクリップをつまみ、プローブに書いてある爪先の絵に
合うように人差し指にはさんでから測定してください。

 (1.)　本体 に付いている発光体と受信機が足の裏
 (小指の下あたり)にフィットするように巻き付け、
マジックテープを付きます。

 (2.)　プローブがずれないように、足首固定ベルトを足首に巻き 
 付け、マジックテープを貼り付けます。

ボリューム調整機能付き

第2世代LFC光周派数デジタル変換技術を採用し、強い光による
測定結果への干渉を低減しました。そのため、誤報と測定失敗
が減り、弱い灌流(PI値)の性能もよくなったことで、より正確
に測定出来ます

ボリューム調整可能です。赤ちゃんの睡眠には影響しません，
不要な時は音を消すことができます

4時間連続測定可能です，記録は1000件,データは最大384時間
保存できます。睡眠時無呼吸症候群の方にもご使用をおすすめ
します。

新生児用プローブ
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管理医療機器/特定保守管理医療機器

動作電流

電磁適合性

SpO2、PRデータを最大
384時間保存、呼び出し可能。

≦180 mA
室内自然光と暗室で測定したSpO 2値の差は
±1%以下であった。
寸法:145 mm (L) ×74 mm (W) ×29
mm (H)

グループI、クラスB

電源

周囲光の干渉に
対する耐性

A.Display Mode:Color dot-matrixLCD;

商品名

商
品
特
徴

☆ 軽量、小型で持ち運びが容易です。
☆ プレチスモグラムとパラメータを表示するカラーLCDを搭載
☆ SpO2と脈拍を同時にモニター
☆ PI（Perfusion Index）表示可能
☆ 音声と画像による警告機能
☆ PCにデータを転送し、表示・解析可能（オプション）
☆ パワーセービングモードが利用可能

＜商品情報＞

パルスオキシメータPOF-66A

分類
医療機器認証番号 303AKBZX200740000
寸法
測定
測定精度（SpO2）
SpO 2測定

脈拍数測定

作業環境

データー保存機能

保管温湿度範囲

技術仕様

付属品

w:77mm×D:29mm×H:145MM

酸素飽合度SpO2/脈拍数PR/灌流指数PI

80～99％　±2%    70～79％ ±3%

波長:赤色光:663 nm、
赤外光:890 nmの二波長LEDセンサー。
最大平均光出力:2 mW以下
表示範囲:35~99%
測定範囲:35~99%

表示・測定範囲:30 bpm~240
bpm精度:±2 bpmまたは±2% (大きい方)
オーバーリミット設定範囲:25 bpm~250
bpm
デフォルト設定の制限:高--120 bpm、低-
-50 bpm
作業動温度：5~40℃ 動作業湿度: 30~80%
大気圧: 70kPa~106kPa

-10℃～+50℃、10～85％RH
(結露のないこと）

電源電圧:DC 4.5 V (単3形アルカリ乾電池3本)
またはDC 3.6 V (リチウム二次電池)

高精度パルスオキシメータ、本体パッケー
ジ、本体固定ホルダ、接続用プローブ、新生
児用プローブ、テスト用電池3本、
取扱説明書
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販売代理店




